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  عملية تكرير النفط الخام النفط الخام: 

يُعجُ تاريخُ معخفةُ الشفطِ قجيمً ججاً، و تظهرت أشكالو السدتخمرة، والتي تُعجُ السحخكَ الأولَ       
الأولى لكل آلات العرخ الحجيث بكافة أشكالو، وُيعتقجُ لمحزارةِ الحجيثة، فيه الظاقة السحخكة 

بأنَ الشفطَ تذكلَ قجيساً مشحُ ملايينِ الدشينِ منْ تَحَمُلِ الأجدامِ العزهيةِ، وتَخَكُدِ عُشرُخِ الكخبهنِ 
 فييا، نتيجة الزغط من الظبقات الأرضية.

بو العسميات التي يتم من خلاليا معالجة الشفط، واستخخاج السهاد الكخبهنية  تكرير النفط يقصد 
السظمهبة، وتحهيميا إلى شكل قابل للاستيلاك، وذلك بتكديخ جديئاتو، وإعادة تذكيميا ببشية 

 .كيسيائية ججيجة
ة ىه عبارة عن خميط من الييجروكخبهنات الخفيفة والثقيمة التي يتم فرميا لغايالنفط       

تحهيميا إلى مشتجات يسكن استعساليا من قبل السدتيمك، فالبشدين والجيدل الحي يدتخجم كهقهد 
لمديارات، والتجفئة، والغاز الظبيعي الحي يدتخجم في الظيي، عبارة عن مرادر وقهد مدتخمرة 

اوت من الشفط الخام، فالشفط الخام خميط من مشتجات الظاقة. وما يجب التشهيو لو أن الشفط يتف
في خرائرو وميداتو فالبعض مشو أسهد ولدج بحيث يحتهي عمى كسية كبيخة من الجديئات 

الثقيمة، والبعض الآخخ خفيف وأقل كثافة، كسا يحتهي الشفط عمى ندب متفاوتة من الأحساض 
 . والكبخيت التي قج تكهن سبباً لمتدسم في معظم الأوقات

الأرض، يتم نقمو وتشقيتو لمحرهل عمى مشتجات فعشج استخخاج الشفط الخام من باطن      
ومذتقات نفظية أخخى، ومن ثم إرساليا إلى السدتيمك الشيائي أو إلى تجار التجدئة وىم عبارة 
عن الذخكات التي تهفخ الظاقة لمشاس كتهفيخ التجفئة السشدلية مثلًا، وكحلك محظات البشدين، 

لى حين وصهلو لمسدتيمك بالرهرة الشيائية لا بج ولإتسام السديخة الشفظية من لحظة استخخاجو إ
 : أن يسخ بسجسهعة من العسميات والأنذظة، وتذتسل ىحه العسميات عمى ما يأتي

ويتم عن طخيق ىحه العسمية اكتذاف مكان الشفط الخام والعسل عمى أولًا: عملية التنقيب والإنتاج 
ي ىحا السجال، بحيث تستمك حقهق إنتاجو، حيث يهجج مجسهعة كبيخة من الذخكات السخترة ف

التشقيب عن الشفط، كسا يهجج شخكات أخخى تقجم خجماتيا ودعسيا لذخكات التشقيب في مجال 
 الحفخ.
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عمى السرافي عبخ أنابيب نفظية أو عن طخيق ناقلات نفظية  ثانياً: عملية توزيع النفط الخام 
ل عمى مشتجات نفظية قابمة خاصة، حيث تقهم السرافي بتكخيخ الشفط الخام بيجف الحره 

 للاستيلاك في العجيج من السجالات.

وبيع التجدئة لمسذتقات البتخولية، كبيعيا لسحظات البشدين مثلًا، ومن  ثالثاً: عملية التدويق 
أشيخ محظات الهقهد التي لجييا علامة تجارية متخررة في قظاع السرب ىي سمدمة 

 محظات  السهجهدة في شخق بشدمفانيا. 

 احل تكرير البترول مر 

تتم معالجة الشفط الخام قبل إرسالو إلى السدتيمك بييئتو الأخيخة، عن طخيق ثلاث مخاحل وىي: 
 الفرل، والتحهيل، والسعالجة. وفيسا يأتي وصف لكل مشيا: 

 الفصل

يتم عن طخيق ىحه السخحمة فرل الجديئات باستخجام التقظيخ الجهي، بشاءً عمى وزنيا      
أثشاء إجخاء ىحه السخحمة التي تُدسّى أيزاً بسخحمة الترفية، والتي يتم فييا تدخين الديت الجديئي 

 ٖٓ٘متخاً، عشج درجة حخارة تتخاوح من  ٓٙفي قاع عسهد مخرّص لمتقظيخ يرل طهلو إلى 
درجة مئهية، حيث تؤدي درجات الحخارة العالية إلى تبخّخىا وبقاء الجديسات  ٓٓٗ -درجة مئهية 

ة في القاع، في حين تختفع الأبخخة إلى الأعمى وتتكثّف الجديئات في الدهائل عشج درجات الثقيم
 ٓ٘ٔحخارة متفاوتة داخل العسهد، لترل الغازات فقط لمقسة، وعشج انخفاض درجات الحخارة إلى 

درجة مئهية، تجسع الدهائل في صهاني مهجهدة بارتفاعات متفاوتة، ليشتج من ىحه السخحمة 
  .السهجهدة في الأعمى، وكحلك الإسفمتالغازات 

 التحويل 

بعج عسمية الفرل تبجأ مخحمة التحهيل التي يتم عن طخيقيا تذقق جديئات الييجروكخبهن       
درجة مئهية، وتدسى ىحه السخحمة بسُدسّى آخخ وىه التكديخ  ٓٓ٘الثقيمة عشج درجة حخارة 

عمى تدخيع التفاعل الكيسيائي، حيث تعسل عمى التحفيدي وذلك لأنيا تدتخجم مادة تحفيدية تعسل 
بالسئة من السشتجات الثقيمة، كسا يسكن زيادة الكسية السشتجة عن طخيق  ٘ٚتحهيل ما ندبتو 

إضافة الييجروجين )عسمية التكديخ بالييجروجين(، أو عبخ استخجام التحهيل العسيق لإزالة 
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وعسقاً، كانت تكمفتيا أعمى، وندبة استخجام الكخبهن. وكمسا كانت عسمية التحهيل أكثخ تعقيجاً 
 الظاقة فييا أيزاً أعمى.

 المعالجة

تذتسل ىحه السخحمة عمى تقميل أو إزالة الجديئات التي تدبب التآكل والتمهث الجهي      
وبالأخص الكبخيت، حيث إن السعاييخ السهضهعة من قبل الاتّحاد الأوروبي بخرهص انبعاثات 

جة لمغاية، فالجيدل والبشدين السهجهدين في أوروبا يجب أن يحتهيا عمى ما الكبخيت صارمة وشجي
ممميغخام من الكبخيت لكل كيمه غخام من البشدين أو الجيدل، أو عذخة أجداء من السميهن  ٓٔندبتو 

ىي أكبخ ندبة من السدسهح أن تهجج بالجيدل والبشدين السباع، حيث طُبقت ىحه القهانين الرارمة 
. وتتم عسمية إزالة الكبخيت عن طخيق وضع الشفط في ٜٕٓٓمن كانهن الثاني عام في الأول 

مئهية، فيتحج بعجىا الييجروجين السدتخجم ليحه العسمية مع الكبخيت ليشتج  ٖٓٚدرجة حخارة 
 كبخيتيج الييجروجين، وىي مادة تدتعسل في العجيج من الرشاعات.

 مصافي البترول 

عن مجسعات صشاعية واسعة، تقهم بإنتاج مشتجات ومذتقات  مرافي البتخول ىي عبارة    
نفظية قابمة لمبيع حيث تدتيمك في العجيج من السجالات، وقج تتفاوت ميدات السرافي من مكان 
إلى آخخ، لكشيا مذتخكة جسيعاً بعسميتين رئيديتين يتم عن طخيقيا فرل الشفط الخام إلى مكهنات 

 ة الإصلاح )الترجع(.أخخى، وىسا عسمية التقظيخ، وعسمي

علاج وقهد الديارات يتم أيزاً علاج وقهد الديّارات وذلك لديادة ندبة الأوكتان في الهقهد،       
حيث يعج مقياساً لسقاومة الهقهد لمتفجيخ، فإذا لم يكن معجل الأوكتان مختفعاً بسا فيو الكفاية، فإن 

العظل في السخكبة يجب رفع ترشيف ذك سيدبب عظلًا أبجياً في السحخك، ولتجشب مثل ىحا 
. ويظمق عمى العسمية التي يتم عن طخيقيا إنتاج مشتجات مختفعة وعالية ٜٛأو  ٜ٘الأوكتان إلى 

الأوكتان بعسمية الإصلاح التحفيدي، حيث تدتخجم مادة البلاتين كسحفد، ويتم في ىحه العسمية 
ر، لتحهل الييجروكخبهنات الحمقية با ٔمئهية وضغط مقجاره  ٓٓ٘وضع الهقهد عمى درجة حخارة 

السذبعة إلى ىيجروكخبهنات دورية غيخ مذبعة، حيث إن الأخيخة ليا ترشيف أوكتان عالٍ مقارنةً 
 بغيخ السذبعة.
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السشتجات البتخولية السكخّرة واستخجاماتيا يهجج لكل مشتج بتخولي نتج من معالجة الشفط الخام     
  : عجة استخجامات مشيا ما يأتي

كهقهد لمديارات كسا أنو يعبأ في   (LPG)غاز البتخول السُدال: يُدتخجم غاز الجيدل السُدال
عبهات خاصة ليُدتخجم في أغخاض مشدلية عجة، كسا أن لو مدسيات أخخى كالبيهتان والبخوبان. 

 البشدين والجيدل: يُدتخجم البشدين والجيدل في وسائل الشقل، وكهقهد لمسخكبات. 

 يُدتخجم كهقهد لمظائخات.الكيخوسين: 

 البيتهمين: ويُدسى أيزاً بالإسفمت، ويدتخجم في تعبيج الظخق.  

 .الديهت: تدتخجم لمتجفئة ولرشع مهاد التذحيم
 

 

 

                   

 


